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AANLEVERSPECIFICATIES 
VOOR ETIKETTENDRUK

•	 Full color (4/0 - 4/4) bestanden altijd opmaken in CMYK. Zorg ervoor dat eventueel gebruikte steunkleuren bij het exporteren 
naar pdf alsnog omgezet worden naar CMYK.

•	 Maak bestanden op met een afloop van 3 mm. Laat de achtergrond doorlopen over de afloop, voor een minimale speling 
tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.

•	 Als je afbeeldingen gebruikt, graag een resolutie aanhouden van 300 DPI. Daar dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren 
wij een minimale resolutie van 150 DPI. Het is ten zeerste af te raden om bestanden aan te leveren met een lagere resolutie 
dan 150 DPI. Hoger dan 300 DPI is niet nodig.

•	 Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,15 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een 
dikte van 0,35 pt hebben.

•	 De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt. 
Zelf een print maken op 100% geeft een goed beeld voor de leesbaarheid.

•	 De kleurdekking in het ontwerp mag bij voorkeur niet hoger zijn dan 320%, dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, 
Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.

•	 Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black 
alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

•	 Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk valt in het 
uiteindelijke drukwerk weg en is dus niet zichtbaar.

•	 Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het 
bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.

•	 Lever je bestand aan met snijtekens en zonder printmarkeringen (printer’s marks).

Bij twijfel over het aanleveren van bestanden graag vooraf contact opnemen via:
info@etikettenoprol.nl of bel met 0413 252 736.
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PREPARING DOCUMENTS

FILES
• Give your file the exact width and height in mm. Use 3mm bleed around. Save/Export as PDF file with trim marks.
• Use only colors which are necessary for print. When Full Color then make sure only CMYK is used. When you use PANTONE 

Colors check if these are not converted to CMYK.

ADD BLEED OF 3MM
• The bleed is the area of artwork that is extended beyond the actual dimensions of the document. We use this to avoid strips 

of white paper showing on the edges of your print.

SAVE FILE AS PDF/X-1A:2001
• This will make sure your file is flattened correctly so nothing changes when we send the file to the press.

USE HIGH RESOLUTION IMAGES
• So you know you won’t be counting pixels on your prints! We recommend a resolution of at least 225 DPI. Although 300 DPI 

is perfect.

EXTRA DESIGN HACKS
• Keep text or important objects 3mm within the trim marks.
• Make sure fonts are embedded. Convert text to outlines for extra reliability.
• Use a maximum of 250% ink coverage.
• When ordering in black print, the file should only contain the colour black.
• Place multiple designs in 1 PDF file in ascending order: front - back - front - back.
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